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Паспорт №1 

Износостойкое комплексное покрытие AlTiN 
 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Наименование Покрытие алюмонитрид титана (AlTiN) 
Определяющий документ ГОСТ Р 57408-2017. Наноматериалы. 

Нанопокрытия сверхтвердые и 
износостойкие. Общие технические 
требования. 

Материалы покрытия Покрытие на основе Al-Ti-N с соотношением  
Al/Ti ~60/40 

Варианты нанесения - Однослойное 
- Многослойное 
- Градиентное 

Отличительные особенности Однослойное и градиентное покрытие 
рекомендуется применять для обработки при 
стабильных режимах, многослойное – для 
прерывистого резания 
Высокая износостойкость, способность 
выдерживать высокие термические нагрузки. 

Метод нанесения Вакуумно-плазменное электродуговое 
нанесение 

Область применения Формообразующий инструмент 
Обрабатываемые материалы Материалы групп P, M, H в соответствии с 

ГОСТ Р ИСО 513-2019 (SO 513:2012) 
 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
 

Цвет-покрытия темно-серый 
Толщина, мкм 1-4 
Микротвердость, ГПа 36-38 
Коэффициент трения 0,6 
Максимально допустимая температура, ºС 900 

 
 
 
 

 
 

 
Технический директор     Башков В.М. 
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