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Паспорт №4 

Износостойкое нанокомпозитное покрытие nACo 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Наименование Нанокомпозитное покрытие nACo 
Определяющий документ ГОСТ Р 57408-2017. Наноматериалы. 

Нанопокрытия сверхтвердые и 
износостойкие. Общие технические 
требования. 

Материалы покрытия (nc-AlTiN)/(a-Si3N4 ) 
Отличительные особенности Прочное основание покрытия, твердый и 

термостойкий внешний слой 
Высокоэффективное покрытие для 
широкого спектра применения: сверление, 
развертывание, сухое точение и 
фрезерование 
Рекомендуется к применению в задачах с 
высокими требованиями к точности 
изделий 

Метод нанесения Вакуумно-плазменное электродуговое 
нанесение 

Область применения Формообразующий инструмент 
Обрабатываемые материалы Материалы групп P, M, H в соответствии с 

ГОСТ Р ИСО 513-2019 (SO 513:2012) 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Цвет-покрытия серый 
Толщина, мкм 1-4 
Микротвердость, ГПа 39-41 
Коэффициент трения 0,4 
Максимально допустимая температура, °С 1100 
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